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Energieausweis (Mehrfamilienhauser) Katastralgemeinde
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Weis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 “Energieeinsparung und Warmmeschutz
5 Ilnstllu!_fnr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
"9ieeflizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage Geselzes (EAVG).
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Energieausweis fur Wohngebaude
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AUDEDATEN Kaiserebersdorferstrale STG 5,8,9,11-1 KLIMADATEN

to-Grundfléche 15.293,75 m2 Klimaregion Nerd - aufterhalb von Féhngebieten (N)
eiztes Brutto-Volumen 46.985,16 m3 Seehohe 171 m
: akteristische Lange (Ic) 3,00 m Heizgradtage 3460 Kd
paktheit (A/V) - 0,33 1/m Heiztage 216 d

ttlerer U-Wert (Um) 0,499 Wim2K Norm-Aulientemperatur -125 °C

30 - Soll-Innentemperatur 20 °C
ME- UND ENERGIEBEDARF Energieausweis (Mehrfamilienhauser)
Referenzklima Standortklima Anforderung
zonenbezogen  spezifisch zonenbezogen  spezifisch
576.507 kWh/a 37,70 kWh/m2a 600.200 kWh/a 39,24 kWhim2a

195,378 kWhia 12,78 KWhim2a
132.551 kWhia 8,67 kWhim2a
252.665 kWhia 16,52 kWh/m2a
396.618 kWhia 25,93 kWh/m2a
1.192.196 kWhia 77,95 kWh/m2a
1.182.196 kWhia 77,85 kWhim2a

UTERUNGEN

rmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Raume abgegebene Warmemenge, die bendtigt wird, um
wahrend der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur
von 20°C zu halten.

technikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
ergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiinrt werden muss.

kennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche

:’:&:ﬂ :uﬂreten. Insbesandere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geomelrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
ahwaichen
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